
Die extra starken ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen der INDUSTRY- 

Serie mit 1,0 mm Wandstärke sind speziell für den robusten Dauer-

einsatz in Handwerk, Gewerbe und Industrie gefertigt. Für das sichere 

Stapeln im Lager oder beim Transport sind diese Aluminiumboxen 

mit robusten, witterungsbeständigen Stapelecken ausgestattet. Die 

praxisgerechten Größen lassen keine Wünsche offen.

Mit ergonomisch griffigen, kunststoffummantelten Sicherheitsklapp-

griffen lassen sich diese Boxen einfach und bequem transportieren und 

platzsparend verstauen. Zur Schonung der Scharniere sind zwei extra 

starke Fangbänder montiert. Eine umlaufende, auswechselbare Gum-

midichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser. Die stabilen 

Hebelspannverschlüsse an der Frontseite sind für den nachträglichen 

Einbau von Zylinder- oder Vorhängeschlössern sowie Plomben geeignet.

Die stabile Rahmenkonstruktion sorgt für hohe Formstabilität und 

Stoßsicherheit.
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Zubehör

Würfelschaum für Transportschutz

für die Box INDUSTRY 30   Art. Nr. 36010
für die Box INDUSTRY 48  Art. Nr. 36020
für die Box INDUSTRY 73  Art. Nr. 36030
für die Box INDUSTRY 92  Art. Nr. 36040
für die Box INDUSTRY 140  Art. Nr. 36050

 

Trennwand-Set
für die Boxen INDUSTRY 48, INDUSTRY 60, INDUSTRY 
73, INDUSTRY 92  Art. Nr. 20000

Ausstattung
Durch unsere Eigenfertigung auf modernsten 

aluminiumblechverarbeitenden Spezialanlagen 

mit laufender Chargenkontrolle sind ALUTEC 

MÜNCHEN-Aluminiumboxen Präzisionsbehälter 

mit langer Lebensdauer – Made in Europe.

Extra stabil, korrosions-, witterungs- und 
temperaturbeständig aus 1,0 mm starkem, 
hochwertigem Aluminium

Robuste, witterungsbeständige Stapelecken 
aus Aluminium

Versteifung durch Aluminiumprofile 
an Behälter und Deckel

Stoßsicher und formbeständig 
durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken 

Staub- und spritzwassergeschützt  
durch auswechselbare, langlebige Gummidich-
tung im Rahmenprofil

Robuste, sicher schließende Hebelspannver-
schlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhän-
geschlösser. Zur Montage von Zylinderschlössern 
(Zubehör) vorbereitet

Ergonomische, selbsteinklappende 
Sicherheitstragegriffe   
mit hoch belastbarer, rutschfester Kunststoffum-
mantelung

Zylinderschloss 
Schloss mit 2 Schlüsseln, gleichschließend
Art. Nr. 31001

Schloss mit 2 Schlüsseln, verschiedenschließend
Art. Nr. 31001V

Set bestehend aus zwei Schlössern und  
zwei Schlüsseln gleichschließend
Art. Nr. 31008

Stabiler, weit öffnender Klappdeckel 
mit zwei Fangbändern zur Entlastung der 
Scharniere

1,0 mm

Typ Art.-Nr. Innenmaße mm  
(L x B x H)

Außenmaße mm  
(L x B x H)

Inhalt  
ltr.

Gewicht  
kg

INDUSTRY 27 13027 350 x 245 x 315 380 x 280 x 344 27 2,73

INDUSTRY 30 13030 400 x 300 x 248 430 x 335 x 277 30 3,14

INDUSTRY 48 13048 550 x 350 x 248 580 x 385 x 277 48 4,10

INDUSTRY 60 13060 550 x 350 x 315 580 x 385 x 344 60 4,47

INDUSTRY 73 13073 550 x 350 x 381 580 x 385 x 410 73 4,90

INDUSTRY 92 13092 750 x 350 x 350 780 x 385 x 379 92 5,82

INDUSTRY 140 13140 870 x 460 x 350 900 x 495 x 379 140 7,32

INDUSTRY 153 13153 1150 x 350 x 381 1182 x 385 x 410 153 8,76

INDUSTRY 157 13157 750 x 550 x 381 782 x 585 x 410 157 7,52

INDUSTRY 243 13243 750 x 550 x 590 782 x 585 x 619 243 8,98

INDUSTRY 400 13400 1500 x 550 x 485 1532 x 585 x 514 400 14,82

INDUSTRY 425 13425 1160 x 755 x 485 1192 x 790 x 514 425 14,62

Räder-Anbausatz
Bausatz mit zwei Gummilaufrädern  
Art. Nr. 20010 Lichtes Durchgangsmaß ca. 20 mm geringer als Innenmaß.  

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Rollensatz
Bestehend aus 4 Lenkrollen (2 mit Bremse) 
Art. Nr. 20011
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